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ARROSAGE

Flexible d’Arrosage

LOC-LINE

il /efa«% 7 953

'a/u'f*

Segment 1/4”
PETIT DEBIT

@ intérieur : 6.35 mm

Pression maxi : 3.5 Bar (circuit fermé]
Deébit : 19 litres / minute a 4,2 Bar
Rayon de courbure mini : R 32 mm

Segment 1/2”
GROS DEBIT

@ intérieur: 12,7 mm
Pression maxi : 2 Bar (circuit fermé]
Deébit : 80 litres / minute a 4 Bar
Rayon de courbure mini : R 44 mm

Segment 3/4”°
TRES GROS DEBIT

g intérieur : 19,05 mm
Pression maxi : 1,4 Bar (circuit ferme)
Deébit : 150 litres / minute a 2.75 Bar
Rayon de courbure mini : R 67 mm

ComvmMENT uTiLiIsSErR LOC-LINE

AU MIEUX

Ligne bleue et orange “Acétal”

Oui Acétone

Nan Acides

Oui Alcool, ethyle
Naon Solution ammoniacale (forte)
Naon Bases (fortes]

Oui Détergents commerciaux
Oui Essence
Oui Graisses
Non Solutions d'ions hypochlorites
Oui Solvants pour vernis
Oui Huiles
Oui Huiles solubles
Oui Soude caustique

Non Chlorate de sodium
Température + Correspaendance filetages BSPT - Plamberie
d’utilisation ] BSPT 1/8” 1/4” 3/8" 1/2" 3/4"
80° C maxi. Plomberie 5x10 8x13 12x17 15x21 20x27

02 KOPAL



Buses Haute Pression

Buses d’arrosage
“ vendues par 2

0
& - R
Buse filetee
Type CT (V/(\ }>\O
g jet (mm) Pochette de 2
A D L R Réf.
BSPT @
1/8” 16 00 72 72010 18
1/8” 16 64 72 72-011 6 pans Buse filetée
1/8" 16 127 72 72012 A Type XR
1/8" 16 318 72 72013
1/8" 22 00 72 72014
1/8" 22 B4 72 72015 g jet (mm) Pochette de 2
1/8" 22 127 72 72016 A D L R Réf.
1/8" 22 318 72 72017 BSPT
1/8” 30 00 72 72018 1/8" 16 00 110  72-040
1/8”" 30 64 72 72-019 1/8" 16 64 110 72041
1/8” 30 127 72 72-020 1/8” 16 12,7 110  72-042
1/8” 30 318 72 72-021 1/8" 16 318 110 72-043
1/8” 41 00 /0 72-022 1/8" 22 00 110  72-044
1/8" 41 64 /0 72-023 1/8" 22 64 110  72-045
1/8" 41 127 70 72-024 1/8" 22 127 110 72046
1/8" 41 318 70 72-025 1/8” 22 318 110 72047
1,4 16 00 75 72.080 1/8" 30 00 110  72-048
1/4" 16 64 75 72.061 1/8” 30 64 110 72049
1/4" 16 127 75 70.062 1/8" 30 127 110  72-050
1/4" 16 318 75 79.063 1/8" 30 318 110  72-051
1/4" 55 0O 75 70084 1/8" 41 00 102 72052
1/4" 0o G4 75 79.065 1/8" 41 B4 102 72053 m
1,4 0o 127 75 70.066 1/8” 41 127 102  72-054
1/ oo 318 72 70087 1/8" 41 318 102 72055 w
1/4" 30 00 72 72-068 1/4" 16 00 110  72-080
1/4” 30 64 72 72-069 1/4” 16 64 110  72-081
1/4” 30 127 72 72070 1/4” 16 127 110 72082
1/4" 30 318 72 72-071 1/4” 16 318 110 72-083
1/4" 41 00 /0 72072 1/4” 22 00 110  72-084 m
1/4" 41 64 /0 72073 1/4” 22 64 110  72-085
1/4" 41 127 70 72074 1/4” 22 127 110 72086
1/4” 41 318 70 72075 1/4” 22 318 110 72087 D
1/4” 30 00 110  72-088
1/4” 30 64 110  72-089
- Température maxi d'utilisation : 46°c maxi 1/4" 30 127 110 72.090 m
- Corps en acétal, ratule et tube en inox 1/4” 30 318 110 75.091
14> 41 00 102 72092 m
[ e eglage 1/4" 41 64 102 72093
Tous modéles de buse 72-000 1/4” 41 127 102 72094 <
— ) —— 1/4" 41 318 102 72095
Facilite le réglage et I'orientation des buses HP
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ARROSAGE

Tuyaux Articulés 1/4” - @ 6,35

Segment 1/4” PETIT DEBIT

@ intérieur : 6.35 mm

@ extérieur : 16.25 mm

Longueur utile : 14.7 mm

Rayon de courbure mini : R 32 mm
Pression maxi : 3.5 Bar (circuit ferme])
Debit : 15 litres / minute

Tempeérature d’utilisation maxi : 80°c

Filetages NPT BSPT
des Filet a 60° Filet a 55°
raccords O - filets/pouce M - filets/pouce

1,/8” 10mm 28 10mm 28
1/4” 135mm 18 132mm 19

Segments Longs PN

Segment long, 90 mm Réf.
Segment long avec anneau

Pochette de 4 41475
Segment sans anneau

Pochette de 4 41476
Sachet de 20 49-445

Détails page 18 u

Segment coudé a 90° Réf.
Segment coudé avec anneau

Pochette de 4 40-474
Segment sans anneau

Pochette de 4 41-491
Sachet de 20 49-457
Anneau de rigidité Réf.
Pochette de 4 41477
Sachet de 20 49-446

Equipement de base P2

Raccord 1/4°° NPT 40-462
Raccord 1/4°° BSPT 40-464
Longueur 325 mm
1 raccord 1/4"
1 buse @ 3,2
20 segments

Nouveaute

Equipement standard PIpe

Raccord 1/8” et 1/4” NPT 40413
Longueur 325 mm

2 raccords:1/4" et 1/8"
3buses:4164a6,35
20 segments

Equipement complet PIpe

Robinet méale 1/4” NPT 40-460
Longueur 340 mm ,

1 robinet male 1/4”
3busesd 1,6 46,35
1 buse plate 25
20 segments

Segment 1/4” DI P4 Réf.
285 mm (20 piéeces) 41-401

1 métre (70 piéces) ‘ 41-400
7,5 metres (530 pieces) 49-420
15 métres (1060 pieces] 147 49-421

o

Rotule 1/4

©
=
Q

Assortiment de segments longs
Détails page 13

@0 [ ) D—
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Tuyaux Articulés 1/4” - @ 6,35

Raccords filetes et Manchons taraudeées

Raccord fileté Réf. Manchon taraudé Réf. 1] _ |
1/8” NPT 1/8” NPT vers rotule femelle 21
Pochette de 4 ' 41-405 Pochette de 4 41411 ¢

Sachet de 50 49-425 Sachet de 20 49431 &

1/41! NPT Bpans’l48

Pochette de 4
Sachet de 50

1/8” BSPT (Gaz)
Pochette de 4 41417
Sachetde 50 49437

41-406

49-426 1/8” NPT vers 1/8” NPT

Pochette de 4 40- GSGM . ﬂm[

6 pans 14

1/4” NPT vers 1/4” NPT
Pochette de 4
6 pans 14.3

4; -4; g EIm Réducteur
49438 ©
22

1/4” BSPT (Gaz)
Pochette de 4
Sachet de 50

1/4” vers 1/8” NPT
Pochette de 4

Robinets et Segments speciaux

Robinet Réf. - - Segment a jet central Réf. . -
1/4” NPT male 1 trou @ 2 mm
Pochette de 2 ’ 21-192 Pochette de 4 41478 o
Sachet de 10 29452 =
Bouchon obturateur Réf.
1/4" NPT femelle Pochette de 4 41-480
Pochette de 2 21-193 ‘
Sachet de 10 29-453 ©
o Cirque [D2p4
Pochette comprenant :
En ligne 292 15 Segments
Pochette de 2 21-194 1 Bouchon
Sachet de 10 29454 ¢ Longueur : 446 mm
“ @ mini inter : 92 mm

415

—

A KOPAL

6 pans de 21

Adaptateur Cylindrique

Métallique
1/4” BSPT 40-310
vers 1/4” BSPT
1 Robinet ‘
Court Réf.

Valve anti-retour  Réf. DI Pd Adaptateur @ 15

Pochette de 2 21191 295 Pochette de 4 41-492 D[“:U

Sachet de 10 29-451 1T - Sachet de 20 ‘ 49-458
m Spécial Haas

Pochette de 4 41-494 )

Stoppe I'écoulement de liquide lorsque la pompe est Sachet de 20 49-460

arrétée. Le liquide est immédiatement disponible et réduit le
fonctionnement a sec des outils. Débit minimum garanti : 95%

Long, 50.8 mm

Assortiment Adaptateur 1/4” Adaptateur 815

pour porte-outils avec trous & 15 40-476 gggﬂgggedgg
type Haas 40-475

4 Adaptateur court, 4 Adaptateur long

2 Buse 11mm 5 trous, 2 Buse 11mm Spécial Haas

2 Buse d’équerre @ 3.2 et 3 6.35

2 Buse ronde @ 3.2 et J 6.35 Pochette de 4 g

' ' Sachet de 20 - %08 _ 49461

2 Buse plate 25mm a jet concentré
4 Anneau de rigidité, 8 x Segment standard
1 Pince d'assemblage 1/4"

[\~

ARROSAGE

KOPAL 05



Tuyaux Articulés 1/4” - 4 6,35

Buses rondes

Buse ronde Réf. Dibe Buse d’équerre Réf. ] |
1 troud 1,6 mm 1 trou @ 1,6 mm
Pochette de 4 41-402 Pochette de 4 41-470
Sachet de 50 49422 Sachet de 20 49-439
30 A DA 26
1 trou @ 3,2 mm 4 1 trou @ 3,2 mm
Pochette de 4 41403 & — Pochette de 4 41471 8 o
Sachet de 50 49423 °© Sachet de 20 49-440 Y
1 trou @ 6,35 mm 1 trou @ 6,35 mm
Pochette de 4 41-404 Pochette de 4 41-472
Sachet de 50 49-424 Sachet de 20 49-441
Buses plates
Buse plate 25x0,8 mm Dube Buse plate 11 mm Réf. ] _ |
285 11x1 mm
Pochette de 2 41-407 T Pochette de 4 41-483 054
Sachet de 20 49427 o Sachet de 20 49-451
3 11x1,5 mm :m -
Buse 25 mm a Jet Concentré Pochette de 4 41-484
Sachet de 20 49-452

Pochette de 2
Sachet de 20

29
41-489 ,,r—ﬂ
49456

Buses multi-jets

Buse 11 mm
7 trous @ 1 mm
Pochette de 4 41-486
Sachet de 20 49-454

5trous @ 1,5 mm 1:‘ -
Pochette de 4 41485

Sachet de 20 49453

Buse orientable Réf.
16 trous @ 1 mm

L:38 mm

Pochette de 2 41-481
Sachet de 20 G 49449
16 trous @ 1,5 mm 9
L:38 mm

Pochette de 2 41482
Sachet de 20 49450

Buse d’équerre
457 30

6 trous @ 2,5 mm
20 trous @ 1,9 mm 1 Pochette de 2 41473 ¢ ©
L:62 mm Sachet de 20 49-442 o @
Pochette de 2 41-488 N
Sachet de 20 49455 ©

Assortiments de Buses

CIbe
41-490

Assortiment de 16 Buses
Pochette

Pinces d’assemblage

78-001
78-003

1 Pince pour Loc-ine 1/4”
2Pinces:1en1/4"%t1en1/2"

Utilisez le plus souventipossible,
pour assembler etfdeborteryeltiyau
en toute sécurite?

ARROSAGE

3 Buses rondes: 4 1,6-32-6,35

3 Buses d'équerres : 4 1,6-3,2-6,35

4 Buses plates : L 25 x 0.8 - 25 a jet concentré

L1 x1-L11x15

5 Buses multijets : 16 trous @ 1- 16 trous g 1,5
20trous @ 1,8
7trous@1-5trous@ 1,5

1 Buse d'équerre multijet : 6 trous @ 2,5

Assortiment de 4 Buses d’équerres

Pochette de 4 buses 41474
P16-32-6,35-6trousd 2,5

Loés

o)



Tuyaux Articulés 1/4” - @ 6,35

Distributeurs et elements de liaison

Ref. DI Ppa Distributeur standard P9 Réf.
264 Manifold 21-199

Elément de liaison
Dérivationen Y

1/4” vers 1/4” 1 support avec vis

Pochette de 2 41-408 3 dérivations en té

Sachet de 20 49-428 1 coude
male-femelle

Manchon double

femelle

Pochette de 4 41-409

Sachet de 20 49-429

Distributeur complet
Manifold

1 support avec vis

Coude male-femelle

1/4” vers 1/4”

Pochette de 2 41415

Sachet de 20 49-435 3 dérivations en té
1 coude

?izvation ?|n/1£-lé 56 5 robinets en ligne

" vers . '

Pochette de 2 41416 ———y
Sachet de 20 49-436 ]

Support pour Manifold

Pochette de 2 21-195

o

1315
203 _pBas _ P85 59,7
|

LOC-LINE noir disponible
sur commande [p@

Distributeurs metalliqgues magnetiques

5
Support magnétique ag® 1

slesPe?” R
1 corps aluminium anodisé us de rnade 40-305 Ln:-l I “o
54 mm avec 4 sorties P

1/4” NPT femelle
1 raccord tube ‘ @]m] )

3 bouchons 1/4" NPT

@54 34

1/4 NPT (5 trous)

Support magnétique équipé
comprenant : 40-306
1 support 40-305

2 équipements 40-460

D M.

ARROSAGE
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ARROSAGE

Tuyaux Articulés 1/2” -@d 12,7

Segment 1/2” GROS DEBIT
g intérieur: 12,7 mm

@ extérieur : 24,9 mm

Longueur utile : 21,84 mm

Rayon de courbure mini : R 44 mm
Pression maxi : 2 Bar (circuit ferme)
Debit : 30 litres / minute
Tempeérature d’utilisation maxi : 80°c

KOPAL

Segments Longs PINR

Segment long, 90 mm Reéf.
Segment long avec anneau

Pochette de 4 51-835
Segment sans anneau

Pochette de 4 51-833
Sachet de 20 59-883

Détails page 18 u

Segment coudé a 90° Réf.
Segment coudé avec anneau

Pochette de 4 50-874
Segment sans anneau

Pachette de 4 51-896
Sachet de 20 59-899
Anneau de rigidité Réf.
Paochette de 4 51-834
Sachet de 20 59-884

Assortiment de segments longs
Détails page 13

il Je] —

Equipement de base 1/2” P2

Raccord 3/8” NPT
Longueur 330 mm

50-820

1 raccord 3/8"
1 buse @9,5
12 segments

Nouveaute

Segment 1/2” PIPe Ref. (|

265 mm (12 pigces) 51801

1 métre (46 pieces) 51-800 o

- 7.5 metres (354 pieces) 59-860 2
= 15 métres (708 pieces) 59-861 3
-

:

Equipement standard POt

Raccord 3/8” et 1/2” NPT
Longueur 330 mm

2 raccords: 3/8" et 1/2”
3buses: dB.35a12.7
12 segments

50-813

Segments Standards u

[

Filetages NPT BSP T
des Filet a 60° Filet a 55°
raccords O - filets/pouce O - filets/pouce
3/8” 17.83mm 18 16,7 mm 19
1/2” 2Tmm 14 21 mm 14

08 KOPAL



Tuyaux Articulés 1/2” -0 12,7

Raccords filetes et Manchons taraudes

Raccord fileté Reéf. Manchon taraudé

302 3/8” NPT
3/8” NPT ~ vers 3/8"NPT 50-660 6 pans 21
51-804 EI@F Pochette de 4
59-864 > —_— jm . m
pans 19

Pochette de 4
Sachet de 50

30,2 »
1/2” NPT —— 1/2" NPT
Pochette de 4 51-805 EI ’\ vers 1/2”NPT 50-661 6 pans 26
(\N]
Sachet de 50 59-865 Pochette de 4
5 pans 22'202 Réducteur
3/8" BSPT [Gaz) — 3/8”-1/4” NPT ‘ 50-658  6pans21
Pochette de 4 51-826 %w Pochette de 4
S e
Sachet de 50 59876 " Ul m ﬂm:
S 302 1/2” NPT
1/2" BSPT (Gaz) vers 1/4” NPT 50-659  Gpans26
Pochette de 4 51-827 EI Pochette de 4
Sachet de 50 59-877 °
6 pans 22,2

KOPAL

Robinets et Segments speciaux

Robinet Réf.

?
"y

male
Pochette de 2
Sachet de 10

32-092

Segment a jet central Réf.
39-852 d : Cabe

1 trou @ 3,5 mm
Pochette de 4

1/2” NPT
femelle
Pochette de 2
Sachet de 10

Bouchon obturateur Réf. DI P8

Pochette de 4 9

En ligne
Pochette de 2

Sachet de 10 Cirque D04
Pochette comprenant :

15 Segments

1 Bouchon
Meétallique ZDHQU{%U"-' 5?;% o
3/811 BSPT mini inter . mm
vers 3/8” BSPT
1 Robinet ‘ :

6 pans de 21
Valve anti-retour Ref. DO Pa

38,6

Pochette de 2 32-091
Sachet de 10 39-851 o LOC-LINE noir disponible |
® sur commande @ n

Stoppe I'écoulement de liquide lorsque la pompe
est arrétée. Le liquide est immédiatement disponible et réduit le fonc-
tionnement a sec des outils. Débit minimum garanti : 95%

ARROSAGE
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Tuyaux Articulés 1/2” -0 12,7

Buses rondes Buses plates
Buse ronde Réf. DIDe Buse plate Ref. [DaPpe
1 trou @ 6,35 18x2 mm
. i o - 376
Pochette de 4 51-806 pocnens o2 e - U5
Sachet de 50 59-866 Sacherde =+ A
18 x 3,2 mm -
376 Pochette de 4 51-841
1 troud 9,5 mm ?‘—"
Pochette de 4 51-802 Sachet de 20 59-891
Sachet de 50 59-862
B lat Réf.
1 trou@ 12,7 mm HSe pate ¢ Babe
Pochette de 4 51-803 31x4mm
Sachet de 50 59-863 Pochette de 2 51-807 _
Sachet de 20 59-867 ”

Buse d’équerre

1 trou @ 6,35 mm
Pochette de 4

61 x3 mm
Sachet de 20 Pochette de 2 51-809
Sachet de 20 59-871 ©

1troud 9,5 mm
Pochette de 4
Sachet de 20

1 trou @ 12,7 mm
Pochette de 4
Sachet de 20

Q

Buse a Jet Concentreé

Ref. DU P

337

30 mm .
Pochette de 2 51-847 _
Sachet de 20 59-897 ©
40 mm

Pochette de 2 51-848
Sachet de 20 59-898

Assortiment de 4 Buses d’équerres
51-832

Pochette de 4 buses ' -
76,35-95-12,7-8trousd 4

437

ARROSAGE

Buses multi-jets

Buse plate Réf. - . Buse d’équerre Réf. . -

7 trous @ 2 mm 8 trous @ 4 mm 592
Pochette de 4 51-843 376 Pochette de 2 51-831

Sachet de 20 59-893 Sachet de 20 59-881 gj
5 trous @ 3,2 Em -

Pochette de 4 51-842

Sachet de 20 59-892

Buse orientable 63 mm Ref. DI DE Assortiment de 16 Buses

20 trous @ 1,9 mm
L:63 mm

Pochette de 2
Sachet de 20

51-845
59-895

59,2

I

Pochette 51-849
3 Buses rondes: 4 6,35-95-12,7
3 Buses d'équerres : @6,35-9,5-12,7
6 Buses plates: L 31 x4 et 61 x3
L 30-40 a jet concentré
L18x2etL18x3,25
3 Buses multijets : 20 trous 4 1,9
7 trous @ 2 -5 trous 4 3,2

1 Buse d’équerre multi-et : 8 trous @ 4

10 KOPAL



Tuyaux Articulés 1/2” -0 12,7

Distributeurs et elements de liaison

Elément de liaison Ref. DI DA

Ref. DI DE

Elément de liaison

Dérivationen Y 45

1/2” vers 1/2” i

Pochette de 2
Sachet de 20

51-808
59-868

48

Coude male-femelle
1/2” vers 1/2”
Pochette de 2
Sachet de 20

51-824
59-874

Manchon double femelle

Pochette de 4
Sachet de 20

Adaptateur 1/2” vers 1/4”

Pochette de 2
Sachet de 20

Adaptateur en Y
1/2” vers 1/4”
Pochette de 2
Sachet de 20

51-811
59-872

51-821
59-869

51-822
59-870

Distributeur standard [P3

39,8

Dérivation en Té
1/2” vers 1/2”
Pochette de 2
Sachet de 20

51-825
59-875

Support pour Manifold [ ]
Pachette de 2

Distributeur complet Pg

Manifold

1 support

3 dérivations en té

1 coude maélefemelle

32-099

Manifold

1 support avec vis
3 dérivations en té

1 coude male-femelle
5 robinets en ligne

"

LOC-LINE noir disponible
sur commande P

REm—
17.3

pour assembler etideboiter le tuyau
en toutefsecunite’

Pinces d’assemblage
1 Pince 1/2" 78-002
2 Pinces 78-003
1en1/4%t1en1/2"

Rotule de fixation - -

Pochette de 2 51-895

Support d'ecran de protection,
de détecteur, de camera ...

ARROSAGE
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Tuyaux Articufés 1/4” et 1/2”

Equipement N°1 ]
1 Raccord tournant en aluminium BSPT

10 ou 12 Segments rotules
1 Buse ronde Reéf.

Raccord 1/4” - LOC-LINE 1/4” 40-850
Longueur 205 mm, Buse @ 3.2mm

Raccord 1/2” - LOC-LINE 1/2” 50-850
Longueur 340 mm, Buse @ 9mm

Spot-Cool-Line

O Raccord en
aluminium de
grande rigidité

Equipement N°2
1 Raccord tournant en aluminium BSPT

1 Robinet en ligne + 2 Anneaux de rigidité
10 ou 12 Segments rotules

1 Buse ronde Réf.
Raccord 1/4” - LOC-LINE 1/4” 40-852 .
Longueur 235 mm, Buse @ 3.2mm O Rotation
a 360°
Raccord 1/2” - LOC-LINE 1/2” 50-852

Longueur 390 mm, Buse @ 9mm

Equipement N°3
1 Raccord tournant en aluminium BSPT
4 Segments longs coudés + 4 Anneaux de rigidité
1 Buse plate a jet concentré Réf.

Raccord 1/4” - LOC-LINE 1/4” 40-854
' Longueur 250 mm, Buse plate 25mm

' Raccord 1/2” - LOC-LINE 1/2” 50-854
Longueur 440 mm, Buse plate 30mm

Q Haute
Pression

Raccord tournant BSPT Ref.
1/4” pour LOC-LINE 1/4” (6.35) LDL14M
1/2” pour LOC-LINE 1/2” (12.7) A LDL12M

. O Raccord en aluminium y
Equipement N°4 haute pression

1 Raccord tournant en aluminium BSPT O Grande rigidité
1 Robinet en ligne + 1 Anneau de rigidite

4 Segments longs coudeés + 4 Anneaux de rigidité
1 Buse plate a jet concentré Ref.

Raccord 1/4” - LOC-LINE 1/4” 40-856
Longueur 280 mm, Buse plate 25mm

Raccord 1/2” - LOC-LINE 1/2” 50-856
Longueur 485 mm, Buse plate 30mm

12 KOPAL
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Tuyaux Articulés 1/4" et 1/2”

Segments rotules

longs coudes

Segment long 1/4”-6.35
coudé a 90° Réf.
Pochette de 4 41-491
Sachet de 20 49-457
Anneau de rigidité =
Pochette de 4 41-477 @
Sachet de 20 49-446

Assortiment
4 Segments coudés, 4 Anneaux  40-474

Segment long 1/2”-12.7
coudé a 90° Réf.
Pochette de 4 51-896
Sachet de 20 59-899
Anneau de rigidité 0
Pochette de 4 51834 °
Sachet de 20 59-884

Assortiment
4 Segments coudés, 4 Anneaux ~ 50-874

Assortiment coudé 1/4”  Réf.
comprenant : 40472
4 segments coudes

4 anneaux

3 buses rondes 4 1.6, 3.2, 6.35

2 raccords 1/8” - 1/4” NPT

mie = )

Assortiment coudé 1/4”  Réf.

comprenant : 40473
2 segments coudés

2 segments longs

4 anneaux

3 buses rondes @ 1.6, 3.2, .35

2 raccords 1/8"-1/4" NPT

m3e (o= () pe—

Assortiment coudé 1/2” Réf.
comprenant : 50-872
4 segments coudes

4 anneaux

3 buses rondes 4 6.35, 9.05, 12.7
2 raccords 3/8" - 1/2" NPT

ms b=

Assortiment coudeé 1/2” Réf.
comprenant : 50-873
2 segments coudés

2 segments longs

4 anneaux

3 buses rondes K 6.35, 9.05, 12.7
2 raccords 3/8" - 1/2" NPT

ui@ D= O Dumg

Encore plus rigide,
méme sur de
grandes longueurs.

KOPAL 13
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KOPAL

O Une large gamme de
références sélectionnée
pour vous

Coffret Réf.
Coffret 1/4” (119 éléments) 40-001
Coffret 1/2” (72 éléments) 50-001
1/4” 1/2”
Composition Qté. par coffret  Qté. par coffret

Segment rotule 0 80 (1140 mm) 36 (795 mm)

Segment long 4 (360 mm) 4 (360 mm)

LOC-LINE est un systéme de tuyaux

flexibles qui convient a de nombreux Anneau de rigidite 4 4
domaines professionnels. De multiples

buses, raccords et accessoires sont Raccord 4(1/8" NPT) 4 (3/8" NPT)
proposés dans 4 diametres : 1/4" 4 (1/4” NPT) 4 (1/2” NPT)
RE el 7 = LOCLINE est Raccord femelle 2(1/8°NPT) 2 (3/8" NPT)

canditionné en pochettes de quelgues

unités, en sachets par quantité et en _ _
bobines. Raobinet fileté

2 (3/8" NPT)
1(1/4"NPT)  1(1/2" NPT

LOC-LINE est également disponible
en différentes couleurs (voir les
pictngrammes apres chaque désignation). Robinet en ligne
Quelle que snit votre demande, le kit
souhaité existe parmi les 400 reférences
gui constituent la gamme.

Les couleurs LOC-LINE.

A l'origine, le code-couleur arange-bleu fut
choisi, car le bleu est la couleur préférée
de 90 % des &tres humains et convient
3 lunivers industriel |es buses oranges Buse ronde
ont été choisies dans un souci de sécurité.

Le saviez-vous ? Adaptateur
Quand nous avons lancé le Loc Line en

1983, ily avait 7 références. Buse plate a 2(@25x08mm] 2(31x4mm)

Dérivation en Y

4 (@ 1,6 mm) 3 (0 6,35 mm)

4 (@ 3,2 mm) 3 (@ 9,5 mm)

4©@635mm) 3(@127 mm)
2(1/2vers 1/4)

‘e

Aujourd'hui, on en compte 400 | déclingées
en 6 caouleurs : bleu, arange pour e

traditionnel ; noir, gris, blanc et rouge pour Pince 1 1
customiser votre installation. }

14 KOPAL
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Distributeurs magneéetiques
(=Y

Sortie NIPT - 3 Horizontales - 1 Verticale
Nombre
de sortie A B C D E Réf.
q 1/4” @54 1865 31 @11 40-305
Nombre
de sortie A B C D E Réf. O Supp@r‘ts a fort
1 1/4” 40-301 magneétisme
1 3/8” a75 56 57 @411 50-301 g
Sortie BSPT Verticale
Nombre
de sorties A B C D E Réf.
1 1/4” 40-300
1 3/8” a75 80 211 50-300
3 1/4” 40-303
3 3/8" 130x40 375 635 911 50-303
> ey 170x40 385 635 11 10,008
a 3/e N : ' 50-304

O @mf

B 34

Support magnétique,
corps en aluminium

A
E _ 0
i @ Support magnétique, corps en aluminium
E (&)
EE @ | B(Lx]) |
R !«
E 2 A
E @ Support magnétique, corps en aluminium

1

B(Lxl)

KOPAL 15



ARROSAGE

KOPAL
LOC-LINE

Tuyaux Articulés 3/4”" -0 19

Equipement 3-°4°°

Equipement standard L] |

Longueur: 350 mm

Segment 3/4”

TRES GROS DEBIT

@ intérieur : 19,05 mm

B exterieur : 31,25 mm

Longueur utile : 23,85 mm

Rayon de courbure mini : R 67 mm
Pression maxi : 1,4 Bar (circuit fermée]
Débit : 72 litres / minute

Température d’utilisation maxi : 80°c

60-513

12 segments
2 buses rondes :
215,8-19 mm
1 raccord male 3/4” NPT

Segment rotule

Segment - - Réf.

285 mm (12 pieces) 61-501
1 metre (42 pieces) 61-500
7,5 métres (315 pigces) 1 bobine 69-540
15 metres (630 pieces) 1 bobine 69-541

@ »

Filetages NPT BSP T
Filet a 60° Filet a 55°
@ - filets/pouce @ - filets/pouce

3/4” 265mm 14 265mm 14

16 KOPAL

Reéf. Dape
61-535
69-565

Anneau de rigidité
Pochette de 4
Sachet de 20

=3
0
[s]

Eléments pour Support articulé

Rotule de fixation Réf.

Pochette de 2 . 60-533

Base magnétique avec fixation

1 Base 60-532
g 57 mm




Tuyaux Articulés 3/4”" -0 19

Buse ronde Réf. el |
1 troud 15,8 mm I 4 \ -
Pochette de 4 61-503 <4 O
Sachet de 50 69-543 3 4 | o Y
1troud 19 mm ‘
Pochette de 4 61-502
Sachet de 50 69-542 Raccord fileté Rsf. P00 E i
3/4" NPT :
Pochette de 4 61-505
Sachet de 50 69-545
6 pans28,6 (1-1/8")
Buse plate Réf. 315

3/4” BSPT (Gaz)
Pochette de 4
Sachet de 50

76 x5 mm
Pochette de 2 61-507
Sachet de 20 69-547

61-509
69-549

Elément de liaison Ipe
DérivationenY
3/4” vers 3/4”
Pochette de 2
Sachet 1

LOC-LINE noir disponible
sur commande @

de 20
Robinet Ref. PIDA Manchon
3/4” NPT double femelle

male Pochette de 4 61-514
Sachet 69-554
de 20
Pochette
de 2 61516 I I I
Sachet Adaptateur
de 10 69-556 3/4” vers 1/2” ( D
Pochette de 2 61-508
Sachet 7 69-548
3/4” NPT de 20
femelle <
Adaptateur en Y
3/4" vers 1/2” .
Pochette Po/chette /_ 61-512 m
de 2 de?
Sachet Sachet 69-552
de 10 de 20 D
En ligne Coude m
Pochette de 2 61-515
Sachet de 20 69-555
Pochette
de 2
Sachet
de 10 69-558 <




Tuyaux Articulés 1/4” - 1/2"

CoMMENT UTILISER LOC-LINE

“ Ligne jaune pour Acide “Polyester”
L Usine de traitement de surface
) (anodisation), laboratoires,  industries Non Acetone
de pointe, Locline (acide] s’adresse Oui Acides en dessous de 65° C
@%&-—’ directement & vous qui manipulez, Oui  Alcool
transvasez, émulsez des  produits QOui Solvants aromatiques
chimiques et des dérivés du pétrole. Non Hydrocarbure chlore
Non Bases [fortes)
Non Acétate d'éthyle

Oui Essence
Oui Graisses
QOui Hydrocarbures

Oui  Huiles
Oui Solutions salines
Non Eau au dessus de 65° C

[PIETIT DIEE]T /47" ‘

Equipement Petit débit Réf.
Longueur: 325 mm 45-463

20 segments
3 buses rondes :

716-32-635mm a l'acide de contacts électroniques

2 raccords méles:1en1/4”et1en1/8" NPT

EIROS [DIEEYT 1/2"

£ Equipement Gros débit Réf.
Longueur: 330 mm 56-863

W e .

O] < KoPAL gL
T /(8 B (B (5 ¥ B
TR e BRI i

9@ 2 raccords males: 1en1/2"et 1 en 3/8" NPT

f@@ﬂ@@ @. \ A\ i ]
< \ \ \ 65° C maxi

18 KOPAL

Point de fusion ;: 165° C Y




Tuyaux Articulés 1/4” - 1/2”

i

Segment standard 1/4”

285 mm [20 pieces)

1 meétre (70 piéces)

7.5 métres (525 pigces)
1 bobine

15 meétres (1050 piéces)
1 bobine

Buse ronde

1 trou @ 1,6 mm
Pochette de 4
Sachet de 50

1 trou @ 3,2 mm
Pochette de 4
Sachet de 50

1 trou @ 6,35 mm
Pochette de 4
Sachet de 50

Buse plate 25 x 0,8 mm
Pochette de 2
Sachet de 20

Raccord fileté
1/8" NPT
Pochette de 4
Sachet de 50
1/4" NPT
Pochette de 4
Sachet de 50

Manchon taraudé

1/8" NPT vers rotule femelle
Pochette de 4

Sachet de 20

Elément de liaison

Dérivationen Y 1/4" vers 1/4"
Pochette de 2

Sachet de 20

Manchon double femelle 1/4" vers 1/4"
Pochette de 4

Sachet de 20

Coude male-femelle 1/4" vers 1/4"
Pochette de 2

Sachet de 20

Dérivation en Té 1/4" vers 1/4"
Pochette de 2

Sachet de 20

Réf.
45-401
45-400
46-420

46-421

45-402
46-422

45-403
46-423

45-404
46-424

45-407
46-427

45-405
46-425

45-406
46-426

45-411
46-431

45-408
46-428

45-409
46-429

45415
46-435

45-416

Cuyausx résistamnts & [acida

“ L’assemblage des dérivations en Té se fait avec les

supports manifold du LOC-LINE Orange - Bleu

EIROS [DIEET /2"

Segment standard 1/2” Réf.
265 mm, [12 pieces) 56-801
1 meétre, (46 piéces) 57-800
7.5 m, (345 piéces) 57-860
1 bobine

15 m, (690 pieces) 57-861
1 bobine

Buse ronde

1 trou @ 6,35 mm

Pochette de 4 56-806
Sachet de 50 57-866
1 trou @ 9,5 mm

Pochette de 4 56-802
Sachet de 50 57-862
1trou@ 12,7 mm

Pochette de 4 56-803
Sachet de 50 57-863
Buse plate 31 x4 mm

Pochette de 2 56-807
Sachet de 20 57-867
Raccord fileté

3/8" NPT

Pochette de 4 56-804
Sachet de 50 57-864
1/2" NPT

Pochette de 4 56-805
Sachet de 50 57-865
Elément de liaison

Dérivationen Y 1/2" vers 1/2"

Pochette de 2 56-808
Sachet de 20 57-868

Adaptateur 1/2" vers 1/4"

Pochette de 2 56-821
Sachet de 20 57-869

AdaptateurenY 1/2" vers 1/4"

Pochette de 2 56-822
Sachet de 20 57-870
Coude male-femelle 1/2" vers 1/2"

Pochette de 2 56-824
Sachet de 20 57-874
Dérivation en Té 1/2" vers 1/2"

Pochette de 2 56-825

Sachet de 20 57-875
Pince d’assemblage

1 Pince pour@d1/4” 78-001

1 Pince pour@1/2”

78-002

KOPAL 19
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ARROSAGE

Pinces d’assemblage
Pour tuyaux articulés 1/4”- 1/2” - 3/4”

Réf.
78-001

Pinces d’assemblage
Pince pour petit débit (1/4”)

Pince pour gros débit (1/2”)

O Gagnez du temps
en travaillant en
toute sécurité !

Jeu de 2 pinces 78-003
pour petit et gros débit (1/4” et 1/2”)

Pince pour trés gros débit (3/4”) 78-004

-

Comment ca marche ?

O Tenir la poignée gravée “Socket end up” vers
I'amont du tuyau.

Amont

& F/UX

O Placez la partie méle dans la poignée gravee
“Socket end up”.

Partie male

O Placez la partie femelle sur le cote de la pince
gravée “Ball end up”

Partie femelle O Serrez la pince pour emboiter les segments

Les pinces pour Loc-Line
1/4" et 1/2" permettent aussi de
deéboiter le tuyau a I'endroit voulu.

O Ecartez la pince pour deboiter
les segments

20 KOPAL



de protection

Ecran de protection en polycarbonate,
rapide a mettre en place et orientable

tous azimuts, il peut tourner autour n

de sa base de 360°.

Ecran de protection
complet avec base
e ronde

magnétiqu of
156 x 200 ‘gg'_';gg
190 g 60527
215 x 300

La base magnétique ronde
4 57 vous assure un bon maintien
de I'écran sur des surfaces planes.

O Protection efficace et peu onéreuse
O Mise en place en quelques secondes

Composants P0DID

Segment standard Reéf.
285 mm, (12 piéces) 61-501

1 meétre, (42 piéces) 61-500
7,5 m, (315 piéces) 69-540
1 bobine

15 m, (630 pieces) 69-541
1 bobine
Coude pour écran
60-531

Pochette de 2 m

Rotule de fixation pour base

Pochette de 2 . 60-533

Base magnétique avec fixation

1 Base 60-532
g 57 mm

P

secut®

Flexibilite totale

Livré avec 355 mm
de bras flexible

Ecran polycarbonate seul

Taille écran Réf.
156 x 200 60-528
190 x 250 60-529
215 x 300 60-530

Encore plus rigide !
page 16

Autres applications : u
Support pour écran de soudure

Ecran antireflet pour caméra
Supports de flash de plongée

KOPAL 21
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Tuyaux d’aspiration

\ 9 62 MM
0O Lé N igide, i 77
s sl e p__ 2 12

longueur sans fléchir. //

Vous utilisez le tuyau LOC-LINE @ 62 pour
aspirer a la source les fumées, poussieres,
vapeurs et particules de différents matériaux.

Il est facile a positionner et peut s'adapter a un
systeme d’aspiration déja existant (tube PVC ou
meétallique]).

KOPAL

@ inter. 62 mm
2 exter. 74.5 mm
L. utile 31,5 mm
R 146 mm

Courbure mini

Echelle 1:1

Utilisations :
Soudure, brasure
Rectification
Brouillards, particules
Vapeurs et effluves chimiques (sauf acides)
Travail du bois et des plastiques
Aspiration de petits copeaux et fumées.

LOC-LINE

Antistatique

Buses Noires
Segments Noirs

Loc-Line aspiration est le

complément idéa|l d’Urc“e Température d’utilisation +
petite unité de filtration et de 80° C maxi

. mees. ] ]
traitement des fu Point de fusion : 165° C Y

ARROSAGE
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Tuyaux d’aspiration

Standard Antistatique
Segment rotule Réf. Réf.
301 mm, 81-201 81-301
(9 segments B 62)
584 mm, 81-202
(18 segments @ 62)
5,68 métres, 89-220
(180 segments 4 62)

31,75 488

81-302

89-320

Buse ronde diamétre 119 mm

1 Buse @ 119 81-203
10 Buses g 119 89-223

81-303
89-323

Buse longue 150 mm

1 Buse longue 81-205
10 Buses longues 89-225

81-305
89-325

Buse rectangulaire 157 x 93 mm

1 Buse rectangulaire 81-204 81-304
10 Buses rectangulaires 89-224 89-324
Régulateur - Obturateur

1 Régulateur 81-208
10 Regulateurs 89-228

81-308
89-328

Adaptateurs

@ intér. 70 mm - @ extér. 75 mm

1 Adaptateur @ 75 81-207 81-307
10 Adaptateurs @ 75 89-227 89-327
@ intér. 58 mm - @ extér. 63 mm

1 Adaptateur d 63 81-209

10 Adaptateurs @ 63 89-229

@ intér. 52,6 mm - @ extér. 58 mm
1 Adaptateur & 58 81-210
10 Adaptateurs @ 58 89-230

Adaptateur PVC

@ intér. 82,5 mm - @ extér. 88 mm
1 Adaptateur & 82,5 81-206
10 Adaptateurs @ 82,5 89-226

ARROSAGE
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Eclairage

Ref.

Loc-Light LL-045

Lampe en inox a LED

3 piles plates (type 357)

24 rotules (340 mm)

1 plot magnétique (8 31 mm)

Composition :

Réf.

Loc-Light LL-050
avec Fibre optiggue

Composition: Lampe en inox a LED

3 piles plates (type 357)

1 fibre optique L : 300 mm
12 rotules (108 mm)

1 plot magnétique (@ 31 mm)

LL-030
Composition: 3 piles plates (type 357)

Jeu de piles

Fibre optique LL-010

Composition: 1 fibre optique L : 300 mm
avec adaptateur Loc-Light

te totale

v __

Coude de fixation
avec fixation par vis

Rotule de fixation  (les 2) 6ON533

avec un trou @ 6.35 pour fixation par vis

Segment (les 12) 285 mm 61N501
a31 (les 42) 1 metre 61N500
(les 315) 75 metres B9NS40
(les 630) 15 metres 69N541

Manchon double (les 4] 6IN514

&\\t\\\\t\\\\t\\\\t\

7 A\
“0pa it
RiGIDE LEGERE ETANCHE PRrEcise
MAGNETIQUE Pratique FLEXIBLE

TECHNIQUE !
LumivosiTe LED 8000 mco
DIODE EL ECTROLUMINESCENTE
(LigHT EmETTING DIoDE]

'\
l “

/ \
: 5 \1 3 gf'/'g
- 0. L a ed4q' o Vi
suPP? \ qow5??
. )
longueur 350 mm l;“r - ‘ longueur 330 mm

2 segments s | 1 coude de fixation
2 ratules de fixation / \ 12 segments

1 manchon double \ | 1 rotule de fixation

24 KOPAL



Buses d’'arrosage

Haute Pression

Buses a rotules - BE - BU 26
Rotules d’adaptation - OB 27
Buses a rotules en Laiton - BB 28
Buses a rotules - LP - TP - SB 29
avec tuyau a former ou inox
Buses filetées - JB - PJ - MJ-TJ 30- 31
o, Buses filetées - PM 32 -33

pour trés haute pression

Pour Buses pour trous lisses - JJ - SB 34
Tour CN Buses tar*audét.as -CJ 35
Raccords en laiton - DF 35

e? C_entr‘e Tubes d’extension filetés - SB - ET 36
d usinage Gicleurs en laiton - ST 37
Raccords a douille CF - Tuyaux JT 38

Raccords a souder SJ - Tuyaux recuit 39

Adaptateurs taraudés pour trous lisses 40
Buses filetées haute pression SB-LJ 41

Distributeurs magnétiques 42
Tuyaux modulables HP 43
Buses filetées CT - XR 44

ARROSAGE HAUTE PRESSION
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Buses orientables a rotules

Buse a rotule
rehausseée
Z Type BU
O e
_— Y )/5\0,
D
|
) .
m G jet(mm) HEEHH
m D d L Reéf.
12 mm 2.8 28  BU2305
12 mm 4 28 BU2310
m 14 mm 2.8 305 BU2315
10 bar 14mm 4 305 BU2320
a m 15mm 28 33 BU2325
70° 15 mm 4 33 BU2330
Buse a rotule (\7 22mm 28 38 BU2335
Type BE >/>‘\°' 22 mm 4 38 BU2340
m @ 1,/2" 2,8 285 BU2345
1,/2" 4 285 BU2350
F D 5/8” 2,8 33 BU2355
5/8” 4 33 BU2360
: d jet (trou taraudé)
rotule (D) jet (d) Réf. D d L Réf.
< 10 mm 2.8 mm BEO112 12mm M6 28 BU2312
12 mm 4 mm BEO107 Dves tube 14mm M6 305 BU2322
I 1; 22 j 22 gEg:gg P 15mm M6 33 BU2332
page 34 22 mm M B 38 BU2342
18 Sy - 172 M6 285 BU2352
22 mm 55 mm BEO110 5/8" MB 33 BU2362
3/8” 2,8 mm BED120
m 1,/2" 4 mm BED111
5/8" 4 mm BE2010
w @ jet (trou taraudé)
rotule (D) d Réf.
< 10 mm M 3,5 x0,6 BED212
12 mm M4 x0,7 BED222
m 14 mm M4 x0,7 BE0232
15 mm M4x0,7 BED242 -
18 mm M5x0,8 BE2032 - Température d'utilisation :
D 22 mm MBx10 BED252 70°c maxi
3/8" M 3,5 x0,6 BEO262 - Corps en acétal
m 1/2" M4 x0,7 BEO272 - Buse en inox
5/8" M4 x.0,7 BED282
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d’adaptation

Rotules d’adaptation en ACETAL
- Température maxi d'utilisation : 70°c
- Pression maxi d'utilisation : 10 bar

Rotule
d’adaptation
Type OB

D

Adaptateur
1,/8 NPT-BSPT

Adaptateur en Acétal

D : D A d Reéf.
W 14mm 1/8" 6,35 0B6512
15mm 1/8" 6,35 0B6518
22mm 1/8" 6,35 0B6530
L 5/8” 1/8” 8,35 0B6542

Adaptateur en Laiton

Adaptateur en Aceéetal D A  d:6pans Réf.
D (d) L Ref. 14mm 1/8” 7/32” 0B6612
10 mm locline1/4” 16 0BB501 1%5mm 1/8" 7,/32" 0B6618
12 mm Locline 1/4” 17 0B6502 22mm 1/8" 7/32° 0B6630
14 mm Loc-line 1/4” 19,3 0B6508 5/8" 1/8" 7,/32” 0B6642

15 mm Locline 1/4” 20,6 0B6514
22 mm Locline1/4” 285 0B6526
1/2” Locline1/4” 18 0BB532
5/8”  Locline1/4” 22 0B6538

Rotules d’adaptation en LAITON
- Température maxi d'utilisation : 148°c
- Pression maxi d'utilisation : 33 bar

N

Adaptateur en Laiton

D (d) L Réf.
10 mm loc-Line1/4” 16,25 0BB6601
12 mm Loc-line1/4” 17 0BB6602
14 mm Loc-Lline 1/4” 196 0OBG6608
15 mm LocLine1/4” 206 0B6614
22 mm Locline 1/4” 29,2 0BB6626
1/2”  Locline1/4” 18 0BB6632

Rotule
d’adaptation

5/8" Locline1/4” 22 0B6638 longue

Type OB
. D

D bar
ma A
e
d 7
K P L 1,/8 NPT-BSPT i

Adaptateur en Acéetal

ARROSAGE HAUTE PRESSION

D A d L Réf.

@ — 2mm 1/8” 635 38 0B6506

: 1 1/2" /8" B35 38 0B6536

- g | Adaptateur en Laiton
D D A D:Bpans L Réf.

- 2mm 1/8” 7/32 38 0BG6606

— = o 1,/2" 1/8" 7/32 38 0B6636
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Buses orientables

En Iaitan 733!.}!$ Buse a trou

taraudeée
. Tvpe BB
L
> KOPAL [, =
D[ | |
D /’“\\\ i g
<; <=
||
@ jet (mm)
m D d L Réf.
10 mm M B 0 BB1001
m n . 11 mm M5 6 BB1016
Buse a trou lisse 12 mm M5 6 BB1018
m Type BB 14mm M8 79 BB1031
= 15 mm M 6 79 BB1043
m D@ 22mm M6 79 BB1065
=g 1/2” M5 6 BB1077
a 33 P,f"' 5/8” M B 79 BB1101
rotule (D) jet (d) Réf. avec tube
m 10 mm 2,8 mm BB1004 g’:g;eg;ion I
10 mm 4 mm BB1007 pagegs7
11 mm 2,8 mm BB1014
F 11 mm 4 mm BB1015
12 mm 4 mm BB1024
: 12 mm 5,5 mm BB1027
14 mm 4 mm BB1037
14 mm 5,5 mm BB1040
15 mm 4 mm BB1049 33 bar
15 mm 5,5 mm BB1052 i
I 22 mm 4 mm BB1071 )
22 mm 9,5 mm BB1074 Buse a trou lisse
Vs 4 mm BB1083 I angle
m 1/ 5,5 mm BB1086 Type BB
5/8” 4 mm BB1107
5/8” 5,5 mm BB1110 L
O (==
D O
< &8
m - @ jet (mm)
e e D d L Réf.
d'utilisation :
O e . 10mm 28 635 BB1012
- Rotule en laiton [ y 915 B
12 mm 4 9,15 BB1021
m 14 mm 4 9,15 BB1034
15 mm 4 9,15 BB1046
22 mm 4 9,15 BB1068
E 1/2” 4 9,175 BB1080
< 5/8” 4 9,15 BB1104
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//

/Buses a rotules

Rotule a tube
en INOX §
Type SB 100 ‘rﬁ?
A d I
- Rotule en laiton
{ - Tuyau en cuivre recuit
L - Température d'utilisation :
148°c maxi
Rotule g jet (tube)
A dxL Réf.
3/8 1,6 x6,35 SB3310
3/8 16x31,75 SB3320
3/8 2,2x6,35 SB3330 Rotule
3/8 22x3175 SB3340 a tuyau
3/8 3x12,7 SB3350 simple
3/8 3x31,75 SB3360
3/8 4x12,7 SB3370 Type LP
: - —~
3/8 4x3175 SB3380 Tuyau en cuivre recuit EB !):g' )
g12mm 16x9,65 SB3410
@12mm 16x3175 SB3420 e o
g12mm 2,2x9,65 SB3430 C r :£
P12mm 22x3175 SB3435 | S !
B12mm 3x127  SB3440 P ‘
g12mm 3x31,75 SB3445 ‘
g12mm 4x12,7 SB3460 .
@12mm 4x3175  SB3465 @jet(mm)
@12mm 56x127 SB3470 @ rotule d tube D Réf.
@12mm 56x3175 SB3475 9 mm 3 47 LP5501
10 mm 3 47 LP5502
A15mm 4x19,05 SB3510 11 mm 3 47 LP5504
15 mm 4x38/1 SB3520 19 mm 3 47 LP5506
415 mm 5,6 x 19,05 SB3540 12 mm 48 6.35 LP5508
15 mm 5,6 x38,1 SB3550 14 mm 3 47 LP5510
A15mm 7,1x19,05 SB3560 14 mm 48 6,35 LP5512
A15mm 7,1x38,1 SB3570 15 mm 3 47 LP5514
15 mm 4.6 6,35 LP5516
18 mm 3 4,7 LP5518
Rotule 18 mm 4.6 6,35 LP5520
a tuyau 22 mm 3 47  LP5522
double 22 mm 4.6 6,35 LP5524
3/8" 3 4,7 LP5526
Type TP 12 g 47  LP5530
Tuyaux en cuivre recuit e 4.6 8,35  LP3532
5/8" 3 47 LP5534
rotule &@ bar) 5 8" 45 635 LP5536
D o - .
-
| 7] |
- i
152 mm
Bjet(mm)
@ rotule d tubes D Réf.
12 mm 3 4,7 TP5815
14 mm 3 4,7 TP5820
15 mm 3 4,7 TP5825
18 mm 3 4,7 TP5827
22 mm 3 4,7 TP5830
1/2” 3 4,7 TP5805
5/8” 3 4,7 TP5810
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Informations filetages

NPT 60° BSPT 55°

Type Raccord 2 extér. [ extér.
plomberie filets/pouce filets/pouce
1/8” 5/10 98mm-27 98mm-28
1/4” 8/13 135mm-18 132mm-18
3/8” 12/17 173mm-18 16,7mm-19
1/2” 15/217 21mm-14 21mm-14
3/4" 20/27 265mm-14 26,5mm- 14

Buse filetée
g jet (mm) =6
A (d)xL B C D Réf 10 bap
Meétrique avec joint d’étanchéité ma
M10x125 28x635 915 104 17 JB9010
M10x125 28x127 915 104 17 JB9013
M10x125 28x317 915 104 17 JBID15
M10x125 4x127 915 104 17 JB9025
M10x125 4x317 915 104 17 JB9030
M10x15 28x635 915 104 17 JBI040
M10x15 28x127 915 104 17 JB9043
M10x15 28x317 915 104 17 JBo0as | |° i
M10x15 4x127 915 104 17 JB9055 | |m @
M10x15  4x317 915 104 17 JB90BO
M12x175 28x635 915 104 17 JBI070 Buse filetée
M12x175 28x127 915 104 17 JB9073 Type JB
M12x175 28x317 915 104 17 JBIO75 & jet (mm)
M12x175 4x127 915 104 17 JBI085 A (d) B C D Re
M12x175 4x317 915 104 17 JB9090 Métrique avec joint d'étanchéits
M20x 1,5 4x19 127 152 24 JB9095 M10x1,25 28 915 104 17 JBI0O5
M20x 1,5 4x38 127 152 24 JB9094 M10x1,25 4 915 104 17 JB9020
M20x15 56x19 127 152 24 JBI096 M10x1,5 28 915 104 17 JB9035
M20x15 56x38 127 152 24 JB9098 M10x15 4 915 104 17 JBI0O50
M20x15 71x19 127 152 24 JB9097 M12x175 28 915 104 17 JBIOBS
M20x15 71x38 127 152 24 JB9099 M12x1,75 4 915 104 17 JB90SO
NPT - BSPT NPT - BSPT
1/8" 28x6,35 10,15 104 17 JB9130 1/8" 28 1015104 17 JB9100
1/8" 28x127 10,15 104 17 JB9131 1/8" 4 1015104 17 JB9134
1/8" 28x31,7 10,15 104 17 JB9132 1/4” 28 122 104 17 JB9142
1/8" 4x127 1015104 17 JB9136 1/4" 4 122 104 17 JB9101
1/8" 4x317 1015104 17 JB9138 3/8" 28 122 104 17 JB9166
1/4" 28x635 122 104 17 JB9144 3/8” 4 122 104 17 JB9154
1/4" 28x127 122 104 17 JB9145 3/8” 58 122 104 17 JB9102
1/4" 28x31,7 122 104 17 JB9146 @ jet [trou taraudé)
1/4" 4x12,7 12,2 104 17 JB9148 A (d) B C D Réf.
1/4” 4x317 122 104 17 JBI150 Meétrique avec joint d’étanchéité
3/8" 28x127 122 104 17 JB9168 M10x125 M5 915 104 17 JB9033
3/8" 28x31,7 122 104 17 JB9170 M10x15 M5 915 104 17 JBIOE3
3/8" 4x12,7 122 104 17 JB9156 M12x175 M5 915 104 17 JB9093
3/8" 4x317 122 104 17 JB9158 N
3/8" 56x127 122 104 17 JB9160 1/8" M5 1045 104 17 JB9141
3/8" 56x31,7 122 104 17 JB9162 14" M5 122 104 17 JB9153
3/8" MB 122 104 17 JB9165
30 KOPAL



Buse filetée

] 6 pans
iassss bar Type PJ
D m
8 jet (mm])

A (d B C E  Réf
1,/8" NPT 4 12,7 3 9/64 PJO510
1,/8" BSPT 4 1277 3 9/64 PJO520

1/4"NPT/BSPT 4 15,7 3,8 9/64 PJO530

filetéee
a jet réglable

PRESSIOTN

Type MJ
3/8"” NPT/BSPT 5,6 19,05 4,5 3/16 PJO540 Ehél'
Sl inclinaison f
A ) Réf.
Rotation
1/4” MJ0117
., NPT/BSPT 90° / 360°

- Température d'utilisation : 1/8 / / MJ3010

70°c maxi
- Corps en acétal

- Buse en inox

KOPAL %
: <
(]
Buse orientable I
o
i Buse filetée Dbh Type TJ
- r
‘l 'na;>
(1] <8 VSRl NPT - BSPT I I I
A jet (mm)
] NPT - BSPT A (d) B C D Réf.
g jet (mm)
A () xL N o 1,8" 28 127 208 16 TJO100
1/8"28x635 127 208 16 TJO130 FEam e 1e.7 208 16 LIRS
1/8"28x127 127 208 16 TJO131 1,4 28 16 239 1905 TJ0142
1/8"28x317 127 208 16 TJO132 2 16 239 1905 TJO101
[ewecier 127 208 e 3/8" 28 1905 287 22,35 TJO166 m
1,8"38x317 127 208 16 TJO138 3/8" 4 1905 287 2235 TJ0154
1,/4"28x635 16 239 1905 TJO144 3/8” 56 19,05 287 22,35 TJ0102 D
1/4”28x127 16 2339 1905 TJ0145 _ )
1/4"28x31,7 16 239 19,05 TJO146 @ jet taraudé ’
1/4” 4x12,7 18 239 1905 TJ0148 A ) B C D Ref.
1/4”38x31,7 16 239 1905 TJO150 1,87 M5 127 =208 16 TJ0141
g 1,4" M5 16 239 1905 TJ0153 m
3/8” 4x12,7 1905 28,7 22,35 TJO156 3/8° M6 1905 287 2235 TJO1E5
3/8”38x31,7 1905 28,7 22,35 TJ0158
3/8" 56x12,7 1905 28,7 22,35 TJO160 <
3/8" 53x31,7 19,05 287 22,35 TJO162
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Buses filetées
Pour tres haute pression

Buse filetée
Type PM
b
0053  wer-BsPT
Bjet(mm) Réf. modeéle
A dxL B Cc D Laiton inox

1/8” 1xB835 9/168” 1/2° 208 PM4010 PM4012
1/8” 16xB35 9/16” 1/2”° 208 PM5010 PM4020
1/8" 18x317 9/16” 1/2° 208 PM4022 PM4024
1/8" 22xB35 9/16” 1/2° 208 PMB010 PMA4030
1/8" 22x317 9/168” 1/2° 208 PM4032 PM4034
1/8" 3xB35 9/16” 1/2° 208 PM4038 PM4040
1/8" 3x317 9/168” 1/2° 208 PM4042 PM4044

14" 1xB635 5/8" 9/16" 238 PM7100 PM4110
1/4" 16x635 5/8" 9/16" 238 PM7110 PM4120
i | 1/4" 16x317 5/8" 9/16" 238 PM4122 PM4124

I e ccord N@P;';tg? BS!ZF;;{téE.S 1/4" 22x635 5/8" 9/16" 238 PM7120 PM4130
plomberie filets/pouce filets/pouce /4" 22x317 5/8" 9/168" 238 PM4132 PM4134
1/8" 5/10 98mm-27 98mm-28 14" 3xB635 5/8" 9/16" 238 PM4139 PM4140
1/4” 8/13 135mm-18 132mm-19 1/4" 3x127 5/8" 9/16" 238 PM4158 PM4159
3/8” 12/17 173mm-18 16,7mm-19 1/4° 3x317 5/8" 9/16” 238 PM4142 PM4144
1/4" 4x127 5/8" 9/16" 238 PM4148 PM4150
1/4" 4x317 5/8" 9/16" 238 PM4152 PM4154

Informations filetages

3/8" 1B8x97 3/4°11/16” 286 PM8210 PM8212
3/8" 16x317 3/4° 11/16” 286 PM8214 PM8216
3/8" 22x97 3/4° 11/16” 286 PM8220 PM8222
3/8” 22x317 3/4° 11/16” 286 PM8224 PM8226

Buse filetee 3/8" 3x127 3/4"11/16" 286 PM8230 PM8232
. > 3/8" 3x317 3/4"11/16" 286 PM8234 PM8236
ype 3/8" 4x127 3/4"11/16" 286 PM8240 PM8242
H 3/8" 4x317 3/4"11/16" 286 PM8244 PM8246
J0oo ,.l;,grg NPT - BSPT 3/8" 5x127 3/4" 11/16" 286 PM8258 PM8260
Djet (mm) R&f. modéle 3/8" 56x127 3/4” 11/16" 286 PM8250 PM8252
A d B C D Laiton inox 3/8" 56x317 3/4" 11/16" 286 PM8254 PM8256
1/8:: 3 9/16:: 1/2: 206 PM7001 PM4039 5/16" - 24 UNF
/8" 4 3/168" 1/2" 206 PM4046 PM4048 5/16" 1xB635 7/16” 3/8" 175 PM7310 PM7312
14" 3 5/8'9/16" 238 PM7130 PMA4138 5/16" 16 x6,35 7/16" 3/8" 175 PM7320 PM7322
1/4" 4 5/8" 9/16” 238 PM7140 PM4146
3/8” ; 3/4" 11/16, g5 LA Clé de réglage - Température d'utilisation :l
3/8" 56 3/4"11/16' 286 PM8248 PM8249 pour buses Type 20% maxi
PM !
5/16" - 24 UNF o aan - Cor:ps en laiton, buge
5/16" 16 7/16" 3/8" 175 PM7315 PM7316 "l &n inox ou Tout en inox
5/16"22 7/16” 3/8" 175 PM7330 PM7332

ARROSAGE HAUTE PRESSION
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Tétes compactes filetées

Pour tres haute pression

KOPAL

—
Téte fileteée m
Type PM = m
Bdjet(mm) Réf. modeéle
A dxL B C Ch.@ Laiton inox m
5/16” - 24 UNF Blog d’arrosage
5/16" 1x635 35 3/8" 875 PM8410 PM8412 (devis sur demande] a
5/16" 16x635 35 3/8° 875 PM8420 PM8422
7/16” - 20 UNF il
718" 1xB35 4 1/2° 119 PM5020 PM4505 o b m
7/18" 16x635 4 1/2° 119 PM4510 PM4512 400 ma
7/18" 16x317 4 1/2° 119 PM4514 PM4516 m
7/18" 22xB835 4 1/2° 119 PMA4520 PM4522 F
718" 22x317 4 1/2° 119 PM4523 PM4524
7/18" 3xB35 4 1/2° 119 PM4526 PM4527 Téte filetée :
718" 3x317 4 1/2° 119 PMA4528 PM4529 Type PM
1/2” - 20 UNF _ ) .
1/2" 1x835 4 9/16" 1355 PM7020 PMS005 @jet(mm) gerredele <
1/2" 16x635 4 9/16” 1355 PM8010 PM8012 R ENERNC I Laiton _ inox
1/2* 16x317 4 9/16” 1355 PM8014 PMS8016 9/16” - 24 UNF I
1/2” 22xB635 4 9,16 1355 PM8020 PM8022 518" 16 35 3/8" 875 PM8415 PM8416
1/2” 22x317 4 9/16” 1355 PM8024 PM8026 5/16" 22 35 3/8" 875 PM8430 PM8432
172" 3x635 4 9/168” 1355 PM8029 PM8032 7/16” - 20 UNF m
172" 3x127 4 8/16" 1355 PM8050 PM8051 7/16” 3 4 1/2° 119 PM4525 PM4532
172" 3x317 4 9/168” 1355 PM8034 PMB8036 7/16" 4 4 1/2° 119 PM4534 PM4536 w
1/2° 4x127 4 9/16” 1355 PM8042 PM8043 )
12" 4x317 4 9/16° 1355 PMB8044 PMS04E a2 "NF
1/2” 3 4 9/168” 1355 PM8030 PM8028
5/8" - 18 UNF 172" 4 4 9/16” 1355 PM8040 PM8041 <
5/8° 16x97 53 11/16” 1668 PM8110 PM8112
; . 5/8” - 18 UNF
5/8" 16x317 53 11/16” 1668 PM8114 PM8116 g )
5/8" 22x97 53 11/16” 1668 PM8120 PM8122 5B 4 58 A m
5/8" 22x317 53 11/16” 1668 PM8124 PM8126 /8 58 53 11/18 e e
5/8" 3x127 53 11/16” 1668 PM8130 PM8132 D
5/8° 3x317 53 11/16” 1668 PM8134 PM8136
5/8" 4x127 53 11/16” 1668 PM8140 PM8142 Taraud Reéf. m
5/8° 4x317 53 11/16” 1668 PM8144 PM8146 5/16" - 24 UNF TA-010
5/8° 5x127 53 11/16” 1668 PM8158 PM8160 7/16" - 20 UNF TA-011
5/8" 56x127 53 11/16” 1668 PM8150 PM8152 1/2” - 20 UNF TA-012 m
5/8" 56x317 53 11/16” 1668 PM8154 PM8156 5/8" - 18 UNF TA-013 <
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Buses compactes

Pour trous lisses

70°

S

o y
@ Buse cylindrique
A Type JJ

Tolérance du trou A: 0-0.05 mm

A jet (d) B o Réf.

B mm 1,5 mm 48 127 JJ7160
B mm 2 mm 48 127 JJd7150
8 mm 32mm 635 15 J4dJ0119
10 mm 4 mm 7.9 2 JJ0113

- Température d'utilisation :
70°c maxi

- Corps en acétal
- Buse en inox

£ 70° 12 mm 4 mm 915 25 JJ0114
& (\7 14mm 5B6mm 11,1 3.3 JJ0115
gl

— 15mm 56mm 11,1 3.3 JJ0116

m 1/4" 2 mm 48 1,27 JJ7050

Buse cylindrique s 5/16" 32mm 635 15 JJ0103

Type SB 3/8 4 mm 7.9 2 JJo104

g e 7/16" 4 mm 915 25 JJ0105

pour tube d’extension fileté 9/16" 56 mm 111 33  JJO106

Tolérance dutrouA:H9 2/ 5Bl i SOpE

A jet (d) B Cc Réf.

8mm M35x086 6 1.5 SB9505
10mm M4x0,7 7 2 SB9510
12mm M5x0,8 8 25 $SB9520

14mm MBx1,0 10 3 SB9530
15mm MBx1,0 6 3 SB9540
16mm MB8x125 10 3 SB9550

105

E —— —_—
eass i Tube d’gxtension
Lf pour Buse Type SB
tube fileté en laiton
E jet (d) L Réf.
M3,5x0,6 2 30 SB9705

M4 x0,7 2mm 35mm SB9710
M5x0,8 3mm 40mm SB9720

MBx1.0 4mm 50mm SB9730 Ko PA'
M7x1,0 B 95 SB9735

M8 x 1,25 (5};9) 55 SB9740
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B sel taraudeée
m

19

7 Type CJ
D D bar
m NPT - BSPT
g jet (mm)
A (d) B c D Reéf.

1/8" 28 12,7 208 16 CJ7510
1/8" 4 12,7 208 16 CJ7516
1/4" 2.8 16 239 18,05 CJ7524
1/4" 4 16 239 18,05 CJ7530
3/8" 28 19,05 28,7 22,35 CJ7560
3/8" 4 19,05 28,7 22,35 CJ7538
3/8" 56 18,05 28,7 22,35 CJ7544

@ jet taraudé
A (d) B (65 D Reéf.
1/8" M5 12,7 208 16 CJ7523
1/4" M5 16 239 19,05 CJ7537
3/8" MB 19,05 28,7 22,35 GCJ7552

L |
Buse taraudeée

Type CJ
- Température d'utilisation : l

bar) NPT - BSPT
70°c maxi w

- Corps en acétal O jet (mm)
M A (d) xL B C D Réf.
1/8" 28x635 12,7 208 16 CJ7512
1/8” 28x127 127 208 16 CJ7513
' 1/8" 28x31,7 12,7 208 16 CJ7514
Raccord en laiton — 1/8" 4x127 127 208 16 CJ7518
NPT / BSPT 1/8” 38x31,7 127 208 16 CJ7520
A B L Réf. )
e e E ETEE 1/4” 28x335 18 239 1905 CJ7526
A
N

1/4" 1/4" 22mm DF8710 1/4" 28x12,7 16 239 1905 CJ7527

3/8" 3/8" 25mm DF8715
1,/8" 1,/8”" 38mm DF8720
1/4" 1/4” 38mm  DF8725

B 1/4" 28x31,7 16 239 1905 CJ7528
y 1/4" 4x12,7 16 239 18,05 CJ7532
1/4" 38x31,7 16 239 18,05 CJ7534

3/8" 3/8” 38mm DF8730 L 3/8" 4x127 1905 287 2235 CJ7540
3/8” 38x31,7 1905 28,7 2235 CJ7542

R ostor. ) A 3/8” 56x127 1905 287 22,35 CJ7546
e e L Hot g 3/8" 53x317 1905 287 2235 CJ7548
M12 1,/8" 206 mm DF8835 ¥
M14x11/8” 102 mm DF8840
1/4” 1/8" 165 mm DF8735 L
1/2" 1/4” 20mm DF9000 S
3/4" 1/4" 185mm DF8740 | A

B
Cylindrique exter. A | HE

A B L Réf.
1/8" 1,8” 20mm DF8745
1/4” 1/4" 24mm DF8750 .#J

3/8” 3/8" 26mm DF8755

ARROSAGE HAUTE PR
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Tubedes d’extension

Filetes, rigides ou a form

—

Tube d’extension |

fileté en laiton

)

Tube

rigide

Pour trous taraudés et
Buses type SB

8 jet (mm)
A jet (d) mm L Ref.
M 3,5x0,6 2 30 SB9705
M4 x0,7 2 35 SB9710
M5 x0,8 8 40 SB9720
MBx1,0 4 50 SB9730
M7x1,0 B 55 SB9735
M8x 1,25 5.5 55 SB9740

tube a former
avec rotule
en laiton BB
page 28

KOPAL

tube d’extension
avec buse type JB
page 30

e

tube d’extension
avec rotule SB
page 34

tube a former

4 Tube d’extension

avec buse type TJ
page 31

tube d’extension
avec rotule BE
page 26

Formez et
coupez le tube
selon le besoin

en cuivre recuit
tube en cuivre soudé sur un — A
raccord hexagonal filete
en laiton

A E D

£k E i
ﬂl J i /-
159
askD
Gjet(mm)

A d tube D E Réf.
M35x0,6 1.8 32 3/16” ET9805
M4 x0,7 1.8 3,2 1/4” ET9810
M5x0,8 3 4.8 1/4” ET9820
MBx1,0 3 4.8 1/4” ET9830
M7x1.0 4.6 6,35 5/16” ET9835
M8x 1,25 4.6 6,35 5/16” ET9840
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Gicleurs en laiton

Pour buses HP a trou taraude

avec buse
B pans Gicleur filete type JB
A o = g - page 30
a jet droit
Type ST
Bl L 3 par
A jet (mm)
A d B Cc L Réf.
Meétrique

M 3,5x0,6 16 36 3/16” 7,1 ST6510
M 3,5x06 22 36 3/16" 7,1 ST6515

M4 x0,7 1,6 46 3/16" 91 ST6520
M4 x0,7 22 46 3/16" 91 ST6525
M5x08 16 53 1/4" 10,7 ST6530
M5x0,8 2,2 53 1/4” 10,7 ST6535 avec rotule
M5x0,8 3 53 1/4” 10,7 ST6540 en laiton BB
M6 x 1 16 53 1/4" 10,7 ST6E545 page 28
MB x1 22 53 1/4” 10,7 ST6550
MBx1 3 53 1/4" 10,7 ST6555
M6 x 1 38 53 1/4” 10,7 ST6560

MB8x 1,25 16 76 3/8" 12,7 STE565
M8x 1,25 22 76 3/8" 12,7 ST6570
M8x 1,25 3 76 3/8" 12,7 ST6575
M8 x 1,25 4q 76 3/8”" 12,7 ST6580

M8x125 56 76 3/8" 127 ST6585 5;’;;8359
NPT - BSPT page 35
1/8" 16 94 1/2" 125 STEB10
1/8" 22 94 1/2" 125 ST6615
1/8" 3 94 1/2" 125 ST6620
1/8" 4 94 1/2" 125 ST6E6B25
1/8" 56 94 1/2° 125 ST6630
1/8" 71 94 1/2° 125 ST6635 73 bar
ma

a jet d’angle

Ko PAL Gicleur fileté it 6 pans
Type JB %;f/

g jet (mm)
A d B C L R
exemple Meétrique

dsug'e]';?lggg ﬁ ﬁ:h ﬁ:h ﬁ:h M35x06 1,6 36 3/16" 45 STE650
M4x0,7 16 46 3/16" 45 STEE55
M5x0,8 22 53 1/4" 54 STBEE0
M6 x 1 22 53 1/4" 54 STEE65
M6 x 1 3 53 1/4" 54 ST6670

ARROSAGE HAUTE PRESSION
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Tuyaux a former
Jet g/ustable

38 KOPAL

- ajustement
‘ ) mise en forme
N
Z =
D Tuyau en cuivre D
recuit a former et a ST
— couper en longueur N
m Type JT —INe —]
by >6pans
DL i @ -
m l FI E?/;>7OO 6 pans N A
i A J + TypelCF
m ‘ A pour tuyau JT
m D(wbe] jet(d) L  Réf. : A B C Dftube) E  Ref.
48 2 152 JT1301 33'28!' NPT
8.35 M35 152 JT1302 ax 1/8" 274 7/16 4,8 7/18 CF1501
;'25 mg ggg'g j;gggg 18" 28 7/16 6,35 1/2 CF1502
' : _ 1/8” 292 1/2 795 9/16 CF5025
Raccord n 1/4” 322 9/16 4,8 7/16 CF1503
m pour tuyau JTetco | V4" 33 9/16 635 1/2 CF1504
1/4” 338 9/16 795 9/16 CF5050
F 14 36 9/16 95 5/8 CF5060
= 3/8” 366 11/16 95 5/8 CF5070
: = BSPT
, 1/8" 274 7/16 48 7/16 CF1521
< [ Raccord f st 18" 28 7/16 6,35 1/2 CF1522
coudé i i 1/8” 292 1/2 795 9/16 CF5225
‘ Type CF e 1,4 322 9/16 4,8 7/16 CF1523
1,4 33 9/16 6,35 1/2 CF1524
I pour tuyau JT I 1/8° 338 9/16 7,95 9/16 CF5250
14 36 9/16 95 5/8 CF5260
QPT B C Diftube] E  Réf. 3/8" 366 11/16 95 5/8 CF5270
m 1/8" 213 175 48 7/16 CF1511 Filetage metrigue
18 218 188 635 1/2 CF1512 8x1 28 7/16 4.8 7/16 CF5530
w 1/8" 224 188 795 9,16 CF5125 8x125 28 7/16 4,8 7/16 CF5535
14 218 236 48 7/16 CF1513 10x1 287 7/16 48 7/16 CF5538
< 14 218 239 635 1/2 CF1514 10x1.25287 7/16 4,8 7/16 CF5540
14" 2415 236 795 916 CF5150 10x15 287 7/16 4,8 7/16 CF5545
14" 262 254 95 5/8 CF5160 12x175305 1/2 6,35 1/2 CF5555
m 3/8” 262 254 85 5/8 CF5170
D BSPT
/8" 213 175 4.8 Ecrou et douille conique
1/8” 218 188 6,35 1/2 CF1532
E 1/8” 224 188 795 9/16 CF5325 H @
1/4” 218 238 48 7/16 CF1533
m 1/4” 218 239 635 1/2 CF15334 D(tube) | 6pans Réf. écrou Réf. douille
1/4” 2415 236 795 9/16 CF5350 4.8 7/16" CF1541 CF1543
174" 262 254 95 5/8 CF5360 6,35 1,2 CF1542 CF1544
< 3/8" 262 254 95 5/8 CF5370 7.95 9/16"  CF5422 CF5450
9,5 5/8°  CF5424 CF5460




Tuyaux et Raccords

Tuyau en cuivre recuit

= Type CO
S Longueur 1 meétre, a former
al < EI Adaptateur et a couper en longueur
{ St a souder @exter. @inter. Réf.
H Type SJ 48 3 C04730
pour Tuyau en cuivre CO £ S O
7,85 6,35 C04750
Adaptateur Loc-Line 1/4 95 7.9 C04760

Raccord CF
Tuyau CO

Raccord SJ
Gicleur ST

A@twayy L F D d  Ref
635 132 965 965 56 SJ4045
795 229 112 112 71 SJ4055
9,5 274 142 127 71 SJ406E5

Adaptateur SwivelMax

A [@tuyau) L F D d Ref.
6,35 2515 965 965 56 SJ44040
795 26,7 12 112 56 SJ4050
9,5 292 125 125 56 SJ4060

3 former

Tuyau 1 metre

ngueur . ‘
. gz, cintrez, ajustez 8

coupe.

la demande

Loc-Line page 2, Swivel Max page 36 du Catalogue Général

Bobine d’étain
pour soudure
des raccords Réf.

Etain @ 1.5 (225gr) S04600

KOPAL

Tuyau CO
Raccord SJ
Loc-Line 1/4”

1 P
1 B
Raccord i 4 Raccord taraudeée
Type CF a sguder
Température L c Type SJ
d'utilisation 70°c maxi pour Tuyau JT et CO

Tuyau en cuivre recuit
insert en acétal
buse en inox
Raccord en laiton

Taraudage métrique et NPT (Gicleurs ST